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1425-310 Purkusuunnitelma

Entiseltä metallimiehentieltä puretaan nykyiset valaisimet, valaisinvarret, 
ilmakaapelointi, maadoitukset ja valaisinpylväät pois. Käytöstä poistettavat 
maakaapeloinnit oikosuljetaan, tupetetaan maahan ja merkitään romuksi. 

Purettavat puupylväät: 5 kpl 

Valaistuslaitteet puretaan seuraavasti: 
-Maanpäälliset rakenteet (esim. valaisimet, valaisinvarret, pylväät, ilmajohdot, 
ulkovalaistuskeskukset, jne.) poistetaan kokonaan. 
-Tarpeettomaksi jäävät maakaapelit ja kaapelinsuojaputket poistetaan aina 
niiltä osin, kun ne on kaivettu esille. Maahan tarpeettomiksi jäävien 
maakaapeleiden päät on oikosuljettava tupetettava. Lisäksi hylättävä maakaapeli 
tulee poistaa syöttävän pylvään jalustasta. Luvan saaja vastaa tarpeettomaksi 
jäävien kaapeleiden poistamisesta kustannuksellaan, mikäli ne ovat myöhemmin 
tehtävän kadun saneerauksen tai kunnossapidon haittana, tai mikäli niistää 
aiheutuu katurakenteelle muuta merkittävää haittaa. Tarpeettomaksi jäävät 
kaapelit merkitään johtokarttoihin ja tieto toimitetaan kaupungille. 

Omistusoikeus urakka-alueilta purettaviin materiaaleihin kuuluu urakoitsijalle, ellei 
materiaaleille ole osoitettu hankinta-asiakirjoissa (urakkasopimus, urakkaohjelma) 
tai tässä asiakirjassa uutta käyttöä. 

Urakoitsija on velvollinen omalla kustannuksellaan hävittämään purettavan 
materiaalin ympäristövaatimusten mukaisesti. Puretut ja käytöstä poistetut 
valonlähteet ja valaisimet toimitetaan hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan.

Poistetaan AXMK4x25 
maakaapeli syöttävältä 
pylväältä. Oikosuljetaan 
ja tupetetaan maahan.


