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Kalvo Jalusta

Sij. Nro  Nimi Koko

1a (38 Pysdkdintikielto 640 R1
2a D6  Yhdistetty pydrdtie ja jalkakdytdva 640 R1
2b H723 .2 Kaks isuuntainen pytrdtie 400%300 R1
3a D6  Yhdistetty pydrdtie ja jalkakdytdvd 640 R1
3b  HZ3.2Kaksisuuntainen pybrdfie 400+300 R1
tka D6 Yhdistetty pytrdtie ja jalkakdytdvd 640 R1
4h H723 .2 Kaks isuuntainen pydratie £00%300 R1
5a E1 Suojatie 600 R1
5b [10.1 Liikennemerkk ipy lvddn tehostamismerkki 150%900 R1
6a D6 Yhdistetty pyordtie ja jalkakdytdvd 640 R1
6b  H9.15 Vaikutusalue molempiin suuntiin 320%320 R1
7a E1  Suojatie 600 R1
70 110.1 Liikennemerkk ipy lvdan tehostamismerkki 150%900 R1
8 (38 Pysdkdintikielto 640 R1
% D6  Yhdistetty pytrdtie ja jalkakdytdvd 640 R1
Sh H73 .2 Kaks isuuntainen pytrdtie 400+300 R1
10a D6  Yhdistetty pyordtie ja jalkakdytdvd 640 R1
10b  H9.15 Vaikutusalue molempiin suuntiin 320+320 R1
113 Katunimikilpi “Opettajantie - R1
1b  E1  Suojatie 600 R1
11c  BS5  Vdistdmisvelvollisuus risteyksessd 900 R1
11d  HZ3 .1 Kaksisuuntainen pytrdfie 600+400 R1
12a D6  Yhdistetty pydrdtie ja jalkakdytdvd 640 R1
12b HZ3.2Kaksisuuntainen pybrdfie 400%300 R1
NK Kiinnitys nykyiseen kehikkoon tai rakenteeseen
N / NS Nykyinen/ Nykyinen siirrettdvd liikennemerkk i

VAL Kiinnitys Valaisimeen

Liikennemerkit on pystytettdvd InfraRYL, ohjeen “Liikennemerkk ien rakenne ja pystytys” (LO 20 / 2013) sekd
ohjeen “Yleisohjeet Lliikennemerkkien kdytdstd” (TIEH 2000006-03) mukaisesti.

Nykyinen tai siirrettdvdksi esiteftty merkki on uusittava, mikdli sen kunto sitd edellyttdd. Liikennemerkin
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Siirto saattaa edellyttdd pystytystavikkeiden uusimista joko osin tai kokonaan.

MERKINTOJEN SELITYKSET:

Paallyste katu

Paallyste jkpp/jk

Betonikiveys

Nurmi R4

Reunatuki h= 12 cm

-------- Madallettu reunatuki h= 3 cm

Reunatueton reunalinja

Hidaste, h=8 cm

Suunnitelmaraja

Sailytettava lehtipuu

Nyk. valaisinpylvas, teras 1-vartinen

Nyk. siirrettéava valaisinpylvas, teras
1-vartinen

Hulevesikaivo, ritilakansi
liitosputki 200 pp/k SN8

Salaoja, salaojakaivo
Nykyinen, nyk. poistettava hulevesikaivo

KASITTELY KASITTELUA  [PAIVAYS ASIA NRO MUUTOS PAIVAYS NIMI LUKUM TUNNUS
KOHDE JA PIIRUSTUSLAJI PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
KOULUTIE VALILLA Asemapiirustus 1:500
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