
Painekyllästetty puutavara
150 mm x 150 mm, L=2.0 m

VENEEN KIINNITYSPAALU, PERIAATEPIIRROS

Maahan ankkurointi:
Sinkitty teräs ø10 mm, L=600 mm

Sinkitty kiinnitysrengas+
sinkitty U-pultti ø12 mm
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Venepaikan sinkityt
numerolaatat 100*100 mm
paalun molemmin puolin
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kivituhka 0-8 mm 100 mm
murske KaM 0-36 200 mm
routimaton, tiivistettävä täyttö 700-800 mm
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Kiinnityspaalut:
paalujen paikkoja
voidaan muuttaa
lehtipuuriviä
säästäen

viitasamakon
lisääntymisalue
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Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään
ja N2000- korkeusjärjestelmään.
Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään
ja N2000- korkeusjärjestelmään.
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Haapasaarentie, p-alue ja venepaikat
68. HAAPANIEMI

SUUNNITELMA
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KADUT JA PUISTOT
PL 233, Hannikaisenkatu 17
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(014) 569 0000
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA
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